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Разъем для печатной платы 

Контактные вставки с разъемом для 
печатных плат, параллельное или 
перпендикулярное расположение печатной 
платы относительно стенки устройства

Разъем с винтовыми зажимами или 

под обжим 

Контактные вставки с винтовыми 
зажимами или выводами под обжим для 
подсоединения жил устройств

Монтажные и соединительные 

корпуса 

Для штекерной разводки непосредственно 
на стенке устройства или навесных 
соединений

Подключение устройств

Четыре типоразмера 

Ширина от 32,4 мм до 77,4 мм, от двух до 
четырех мест для модулей

Модульная конструкция

Простая комбинация питания, сигнала и 
оптоволокна в одном разъеме

Различные материалы 

Сальниковый корпус из пластмассы и 
алюминиевого сплава, монтажный и 
соединительный корпус из цинкового 
сплава для разных приложений

Комплекты смонтированных 

контактных вставок 

Полные комплекты, состоящие из: рамы, 
крепежных винтов, смонтированных 
модулей и кодировочных профилей

Различные кабельные отводы 

Сальниковые корпуса с наклонным и 
прямым кабельным отводом облегчают 
процесс монтажа

Многополюсные держатели 

контактов 

Штыревые и гнездовые держатели точеных 
и катанных обжимных контактов для 
приложений до 65 полюсов

Штекерные разъемы
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Это так просто:

1. Выбрать держатели контактов и контакты для 
 разъема устройства

2. Выбрать держатели контактов и контакты для 
 штекерного разъема

3. Выбрать сальниковый корпус и кабельные 
 вводы 
 (стр. 13-15)

Обзор конфигураций 
контактных вставок с фиксированным 
количеством полюсов

Фиксированные контактные вставки 

обеспечивают передачу сигналов в узком 

пространстве. 

Для простой реализации подключений 

до 65 полюсов используйте комбинацию 

держателей контактов и 

обжимных контактов. 

Кабельные вводы

Сальниковые корпуса

Гнездовые 
контакты

Штыревые 
контакты

Держатели гнездовых 
контактов

Держатель штыревых 
контактов

Сальниковые корпуса и

кабельные вводы

стр. 13-15

Комплекты

фиксированных контактных вставок

стр. 7
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1.

2.

3.

Это так просто:

1. Выбрать модульные гнездовые вставки и 
 монтажные рамки для разъема 
 устройства

2. Выбрать модульные штыревые вставки и 
 сальниковые рамки для штекерного 
 разъема

3.  Выбрать сальниковый корпус и кабельные 
вводы (стр. 13-15)

Обзор конфигурации 
модульных контактных вставок

Модульные контактные вставки позволяют 

произвольно комбинировать возможности 

передачи питания, сигналов и данных в 

одном разъеме. Выберите соответствующий 

типоразмер по количеству модулей.

Модули защелкиваются друг на друге 

простым способом и затем устанавливаются 

в соответствующую рамку – готово! 

Выберите конфигурацию разъема по адресу: 

select.phoenixcontact.com Кабельные вводы

Сальниковые корпуса

Сальниковые 
рамки

Монтажные рамки с
монтажными фланцами

Сальниковые корпуса и

кабельные вводы

стр. 13-15

Модульные

контактные вставки 

и рамы

стр. 10-12

Модульные
штыревые вставки

Модульные
гнездовые вставки
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Типоразмер VC1, место для 2 модулей
Вырез в стенке: 19,5-0,2 мм x 32,4+0,3 мм

Типоразмер VC2, место для 3 модулей
Вырез в стенке: 19,5-0,2 мм x 47,4+0,3 мм

Типоразмер VC3, место для 4 модулей
Вырез в стенке: 19,5-0,2 мм x 62,4+0,3 мм

Типоразмер VC4, место для 5 модулей
Вырез в стенке: 19,5-0,2 мм x 77,4+0,3 мм

2 x 6-полюсные для сигналов

1 x 2-полюсные для питания
1 x 6-полюсные для сигналов
1 x 8-полюсные для сигналов

1 x 2-полюсные для данных
1 x 2-полюсные для питания
1 x 6-полюсные для сигналов
1 x 8-полюсные для сигналов

2 x 6-полюсные для сигналов
1 x 3+1-полюсные для питания

Примеры конфигураций
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hC-MoT

Гибридные разъемы для 
подключения электродвигателей 
напрямую

Гибридный разъем HC-MOT объединяет 

в одном корпусе сигнальные цепи и 

цепи питания. Оба провода быстро 

соединяются с контактной вставкой 

посредством пружинного разъема push-in.

Надежное соединение штекерного 

разъема и электродвигателя достигается 

быстрым и простым способом даже 

в сложных монтажных условиях при 

помощи виброустойчивой защелки. 

Особенно при выполнении обслуживания 

заметна значительная экономия времени. 

Предварительной настройки приводов не 

требуется благодаря вставной перемычке 

звезда-треугольник.

Комбинируйте оба гибридных разъема 

HC-MOT и VARIOCON – от 

электродвигателя до частотного 

преобразователя.

Технические характеристики

• Напряжение (питание) 800 / 400 В
• Напряжение (сигналы) 250 В
• Ток (питание/сигналы) 16,5 / 2,5 A
• Класс защиты в установленном

положении IP67
• Сечение проводников (питание/

сигналы) 0,5 – 2,5 / 0,5 – 1,5 м2 
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Больше, чем просто стандарт
Наши услуги – ваша выгода

Наш широкий ассортимент корпусов 

и штекерных разъемов открывает 

многочисленные возможности для 

конструирования современных устройств. 

От цветового оформления и особой 

маркировки до специальной упаковки 

— возможно практически все, даже 

полностью новые разработки. 

Более 50000 изделий обеспечивают 
полный ассортимент соединительных 
компонентов для передачи сигналов, 
данных и питания – от миниатюрных 
разъемов до сильноточных проходных 
клемм.

Индивидуальные цвета, современная 
маркировка, комплектация 
специальными контактами или 
комплексная подготовка кабелей: 
наш сервисный центр оперативно 
оказывает поддержку в вопросах 
реализации ваших требований.

Используйте наши разнообразные 
ноу-хау в области разработок и 
производства на всех стадиях 
реализации проекта – с момента 
возникновения идеи до ее серийного 
воплощения.

Уникальное разнообразие 

стандартов

Гибкость 

вариантов

Компетенция 

в новых разработках
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